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中海达 RTK 用两个点求转换参数 

不求转换参数会发现 RTK 测量的坐标值，和当地工程的坐标值不一样。 

解决这个问题，必须用两个较远控制点(<5km)求转换参数，使 RTK 测得的值，与当地工程的

坐标值一样。 

选择 GPS01 和 GPS05 两个控制点使用转换模型“四参数+高程拟合”，求转换参数。 

 

一、hi-survey 软件里新建项目 

1、新建项目 

（1）关闭使用最后项目坐标参数 

进项目设置              

新项目页               

关闭                   

（2）新建项目 

进项目信息              

项目信息界面              

输入项目名 0401                   

点击确定                

2、设置坐标系统 

新建项目时会自动切换打”系统”界面 

进坐标系统                  或   

（1）投影选择高斯三度带，中央子午线 99\102 

投影页                       

投影方式(常用高斯三度带)    
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中央子午线输入 99/102         

 

（2）基准面,源椭球 WGS84目标椭球常用北京 54 

基准面页                    

源椭球默认 WGS84            

目标椭球：常用北京 54       

转换模型 无                 

（3） 平面转换转换模型无 

平面转换                     

转换模型选择 无              

 

（4）高程拟合转换模型无 

高程拟合                     

转换模型选择 无              

 

（5）保存设置！ 

 

二、求转换参数 

1、采集控制点坐标 
用平滑依次采集 GPS01 和 GPS05 点，输入点名 GPS01、GPS05，杆高保存。 

测量功能界面               

进碎步测量            

点显示隐藏图标           

点平滑采集图标           
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a.平滑采集 10 次 

b. 输入点名、杆高 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2、计算参数 

进计算参数                          

选四参数+高程拟合       

把两对点依次添加        

添加 GPS01 

     点名 GPS01 

源点    GPS01 平滑采集所得坐标  

目标点  GPS01 输入 GPS01 坐标  

保存 

添加 GPS05 

点名  GPS05 

源点    GPS05 平滑采集所得坐标  

目标点  GPS05 输入 GPS01 坐标 

保存 

添加结果               

计算                    
计算结果： 

四参数  平移北：— 

平移东：— 

旋转：— 

尺度 K：无限接近 1, 

即 0.999xxxxxxx < K <1.000xxxxxxx 

注意：尺度 K<0.999，尺度 K>1.000 应该考虑操作错误或控制点有问题 

高程拟合 改正值 A:XX.XXXX 

点击 应用！ 
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三、检核精度 

参数计算完后，必须对所计算的参数进行精度检核，误差不大（小于 2~3 公分）即可正

常测量，否则因重新计算。 

检核方法有两种： 

①进碎步测量，测控制点坐标与已知坐标对比。 
②把控制点放样出来，把移动站放在控制点上，显示的移动量就是误差。 

 

 

注意事项： 

1、计算四参数时，如果项目里已经存在转换参数（四参数+高程拟合），会造成参数叠加，

再次计算四参数是错误的。 

因此计算四参数前，把使用最后项目坐标参数关闭，再新建项目，计算参数！ 

2、因为四参数算法原理限制，两个控制点直线距离应小于 5km， 

3、选择的两个控制点如果太近，算出来的误差会比较大，原则上应该覆盖测区。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中海达昆明 RTK\全站仪培训资料下载网盘：http://zhdkm.ys168.com/ 

http://zhdkm.ys168.com/

